WYMIENNIK CIEPLA

Tab. 1 Wydajnosci nominalne

Tab. 2 Szybki dobor

Moc Woda Woda Objetosc
—— nominalna | grzewcza | basenowa — basenu
~ kW m3/h m3/h ~ m3
WB130 38 1,62 12.0 Materiat: stal nierdzewna WB130 40
WB180 53 18 12,6 b _ WB180 60
WB250 73 2,1 16,2 AL WB250 80
WB300 88 24 18,0 ma" f'sn'e"'et@"g%go A WB300 100
WB500 146 33 216 axfemperatura. WB500 170
WB1000 293 57 42,3 WB1000 330
Wydajnos¢ nominalna podana jest dla roznicy temperatur
60°C migdzy wejsciem wody grzewczej i wejsciem wody
basenowej.
Tab. 3 Wymiary
A Model | A B c D | K3/K4 | K1/K2
i " mm | mm [ mm | mm cal cal
_Kg_ | _ WB130 | 440 | 225 | 126 | 8 |R11/2| R3/4
- s X } WB180 | 386 | 193 | 144 | 1016 R112| R1
o ‘ _ WB250 | 512 | 323 | 144 | 1016 [R112| R1
S 2 K2 © WB300 | 646 | 451 | 144 | 1016 |R112| Ri
"\ o, ‘ ' WB500 | 1106 | 884 | 144 [1016] R2 | RI
“*—-z im x . |Ws1000 | g69 | 594 | 223 1397 R2 | R2
K4 < L . Przylacza:

Tab. 4 Parametry hydrauliczne

gwintowane - standard
kotnierzowe Iub do wspawania - do uzgodnienia.

Powi . Woda grzewcza Woda basenowa
owierzchnia Spadek Spadek
Wodel wymiany Przeplyw cisnienia Przeplyw ciSnienia
m2 m3/h kPa m3/h kPa
WB130 0,2 1,62 1,1 12,0 14,8
WB180 04 1,8 0,4 12,6 7.5
WB250 0,6 2.1 0,8 16,2 16,2
WB300 0,7 2.4 1,3 18,0 24.8
WBS500 1,5 3,3 2,7 21,6 57.3
WB1000 2,0 57 2,7 42 .3 47.0
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